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Product Introduction 

The Agara Smart Roller Shade Controller is an electric 
smart curtain motor, which can automate ordinary roller 
blinds, Shangri-La blinds and other curtains. It has a 
built-in Zigbee wireless communication module. Paired 
with a hub device, it can realize functions such as remote 
control, timing opening and closing of curtains, and smart 


connection of several devices. 
*This product needs to be paired with an Agara device with hub function. 
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Installation Guide 
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Stroke support 


1 Blue wire=Neutral wire 


2 Brown wire=Live wire 


20-230V~50HZ 3 Yellow-green wire=Ground wire 


Put the motor into the wall of the shutter pipe and fix it 
firmly. Connect the control box to the RJ11 interface. 


Notes 


1. Since the installation process of this product involves 
strong current, please entrust professional curtain 
installer to install it according to the specifications; 

2. This product is for indoor use only. Please do not use it 
in the humid environment or outdoor; 

3. Keep moisture away from product, and do not spill 
water or other liquid on the product; 

4. Keep product away from heat source; 

5. Do not attempt to maintain the product by yourself. The 
maintenance should be done by an authorized 
professional; 

6. Under normal use, this equipment should be kept a 
distance of at least 20cm between the antenna and the 
user. 


Quick Setup 
1. Before activating the accessory, please make sure you 
have the Aqara Home app downloaded and the Aqara 
hub installed. 
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2. Open the app, click "+" in the upper right corner of the 
homepage, enter the "Add Device (Accessory) page, 
select Aqara Smart Roller Shade Controller, and operate 
according to the prompts. 


“If the addition fails, please move the Hub closer to the device and try 


again. 


Effective distance verification: At the preselected 
installation location, press the device reset button once, 
and the Hub will give a prompt tone, indicating that 
effective communication is possible between the device 


and the Hub. 


Operating Instructions 


Function 


Operating Instructions 


Set up/ 
down travel 


Adjust the curtain to the required up/down travel point 

with the up button, down button and stop button. After 

determining the position, press the stop key for 5 times 

in quick succession, and the motor rotates forward and 

backward once each, indicating that the up/down travel 
point is set successfully. 


Delete travel 


At the same time, press the up button + down button for 
3 seconds. After the blue light is on, the indicator light 
will be loosened. The positive and negative rotation of 
the motor will be done once each, indicating the motor 
has been deleted successfully. 


Motor 
direction 
reversal 


Long press the stop button 5s and release the blue 
light after it lights up. 

The positive and negative rotation of the motor is 1 
time each, indicating the motor reversing 
successfully. 
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Indicator light description 


Indicator color State description 


Power on or click 


Blue light flashes tha button 


Blue light is steady on to the network and the 
motor is running 


The device has connected 


The blue light continues 
to flash quickly 


Connecting to the network 


Red indicator light The device has not 


flashes slowly 


and the motor is running 


connected to the network 


Basic Parameters 


Product name: Agara Smart Roller Shade Controller 
Product model: SRSC-M01 

Rated voltage: 220-230V~ 50Hz 

Rated power: 121W 

Rated current: 0.53 A 

Executive standard: Q/QLMLO16 

Operating temperature:-10°C~+40°C 

Operating humidity: 10%~95% RH, non-condensing 
Pipe diameter: 35mm 

Rated torque: 8N-m 

Rated rotor speed: 17 r/min 
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Wireless connection: Zigbee 

Working system: S2 4min 

Zigbee Operation Frequency: 2405-2480 MHz 
Zigbee Maximum Output Power: <13 dBm 


Online Customer Service: www.aqara.com/support 

Email: support@aqara.com 

Manufacturer: Lumi United Technology Co., Ltd. 

Address: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, 
Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, 
Shenzhen, China. 


Warnings: 

1. WARNING: Important safety instructions. It is important 
for the safety of persons to follow these instructions. 
Save these instructions. 

2. WARNING: Important safety instructions.Follow all 
instructions since incorrect installation can lead to 
severe injury. 

3. WARNING: the drive shall be disconnected from its 
power source during cleaning, maintenance and when 
replacing parts. 

4. This appliance should not be used by children under 8 
years old. This is not a toy and children should not play 
with the appliance. Cleaning and user maintenance 
should not be done by children. This appliance can be 


used by children aged 8 years or older or persons with 
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10. 


11. 


12. 


13. 


reduced capacity if they have 
concerning using the applian 
understand the hazards invo 


. Do not allow children to play 


remote controls away from c 


. If the supply cord is damaged 


been given instruction 

ce in a safe way and 

ved. 

with fixed controls. Keep 
ildren. 

, it must be replaced by the 


. Do not operate wi 


manufacturer, its service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard. 


. The supply cord of this drive can only be replaced by the 


same type of cable supplied by the manufacturer of the 


drive. 


Fequently examine the installation for imbalance and 
signs of wear or damage to cables springs and fixings. 
Do not use if repair or adjustment is necessary. It is 
check the product once a year. 

en maintenance, such as window 


carried out in the vicinity. 


recommended to 


cleaning, is being 
Disconnect the drive from the supply or switch off the 

is when maintenance, such as window 
carried out in the vicinity. 


automatic contro 
cleaning, is being 
Before installing the drive, remove any unnecessary 

cords or components and disable any equipment not 


needed for powered operation. 

Install the actuating member of any manual release at a 
height less than 1,8 m. 

The type of driven part the drive is intended for Electric 
curtain machine. 
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14. The A-weighted emission sound pressure level of the 
drive is equal to or less than 70 dB(A), e.g. by writing LpA 
< 70 dB(A). 


Note 


Rated operating time 4min; 
Minimum tube diameter needed to insert tubular 
drives:35mm. 


EU Declaration of Conformity 

Hereby, [Lumi United Technology Co., Ltd.] 
declares that the radio equipment type [Aqara Smart 
Roller Shade Controller, SRSC-MO1] is in compliance with 
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of 


conformity is available at the following internet address: 
https://www.aqara.com/DoC/ 


WEEE Disposal and Recycling Information 
‘et All products bearing this symbol are waste electrical 
mmm and electronic equipment (WEEE as in directive 
2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted 
household waste. Instead, you should protect human health 
and the environment by handing over your waste equipment 
to a designated collection point for the recycling of waste 
electrical and electronic equipment, appointed by the 
government or local authorities. Correct disposal and 
recycling will help prevent potential negative consequences 
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to the environment and human health. Please contact the 
installer or local authorities for more information about the 
location as well as terms and conditions of such collection 
points. 


09 


HeaasT 4a 

Aqara SE KEKE RE ctollesiel Se, OR 

RANE SRENES ARS ELH CA 

BT ZighecRAUB ARR, ECA ARID RE HI ae ta ( 

i shanigh h DBRS ESM, LLRs 
BALD SINE. 

aise Alene ie EA. 


wii 


#215 —— 


1 000 


ee RJ 
OL Este 
@-L fie 
OQ Fae 


ar 


LL 


hoy 


baie 


10 


i 


220-230V~SOHZ 


1 BARS 
2 tREBAR= AAR 
3 AR BH eR 


CERES CRESRUIBELE, PHBRARII 

TH. 

ei 

LAB RRB RS, BASS AR LKR 
FREDIETT RE | 

2. AEG SIRE PEA, a7 CEA IME AR | 

3. ER WI7k, a5 7K eR hae EAE | 

A BDA RE MRA RAOA ; 

5. BISA a THE, RHR HRS ADEA 
TATE. 

6. IER ERIE FR, Aah eet GRITS 
B20 KHIR. 

TORRE 

1. ARID, BAPE RIA OAS FX 7 Aqara Home app 
We Sse ARO T Aqarateka. 

2.4] Happ, SeSBEla RRR AO, 
1zAqara SSK, Wk itemie(TiSe. 
“SOAR, sae ABBA ABA aE 


SMB ARSEE IRN 
BER, MRS 
UBT 


12 


ret, e— Pehle Ce 


temo, AAA aR te AR 2 A LL 


TBE ERE AREA 


iia LTS. PTR, (FL SS AaB Heh Bl 

REL/ | REL REUEER, BR 
Mie |ROR PIER, BRERBESLR, RRL/ 
Mifeaie ei. 


____ | PRB LE ATS+ PTS83s, RR AR 
HUBRIS | RAH, BRERBALR, RRS 


BRT. 
mein RRS LL825s, TER BARAM, 
SRIELBSLR RTSRAAM. 
fam Re 
fae TRRB ERP 

RPI FB IR PRE 
BeRA BAPE BR TH 
RASTA RR IETEARS 
ALG EPS AMAR BRET H 


BARSH 

EMS :Aqaas Sere 
Bean BSR: SRSC-MO1 

S85E BB :220-230V~ 50Hz 
BBE 32/121 W 

SAE Bn 0.53 A 

BUTERA Q/QLMLO16 
L/ERE :- 10°C~+40°C 
THERE :10%~95% RH, #2/47 
8 = {€:35mm 

SBEHHRE 8N-m 

SATE SR 17 r/min 

FRARIEHE : Zigbee 

I fF fill:S2 4min 
Zigbeev#2£ 86/8] 2405-2480 MHz 
Zigbee’sHtIN3 : <13 dBm 


48_L ARASH: www.aqara.com/support 

SF S078 : support@aqara.com 

$2 38 fH :Lumi United Technology Co., Ltd. 

Ho HE ABD PR YI ra LU GR BUA BL 
SRSA ABE 


14 


wit 
OF 


iB OF 


ng Heh 1 


i] 
q 
n 


w nN 


a 


au 


= 


 SRLLK 


SEWRS Aw 
BURP is AA. 


allt. 


Presi TPT A allno 
BSA Mee Aaa 


TB ASR 


Tis RANA RRS 
Ba] 


Re EMRE BS, 


REE ERB AS, BED 28 AE 


BBD 1. 


ARR ioe FEMA, RE) 
DS BLASER oY) ok 52 BEE TAR BB Pa BY 


PEPE SPRL LAY 5 BIT MER A Lae A 


aa, Al tex (hh ie Sl 


SHARAN, wi 


RPAH AE. 


AGRE, 2B 


ARS BI EIS A. aR eB EIS AS. 


BUSH RARE RUS 


SRA RTE} 


ARIE. 


As 8) 23 BY 


RAR ERE 


RN ETRIA. 


Seaias Ris Pric tol 


APR RERR EST 


PB 


LAB ES aR SSS AD Bc te 


HABANA RDR AVA NAS, WD 


SA Bass 


FIRB RA Eito 


JEIDRETE 


FRX PAA 


HaHa. 


JER REED SS ZBI, on 


RS RR, VIER EAR io 
JEIDETE FIRS RE, HO ETRE a8 


BREAD BANE aR 


AEE SE FS EAB Se THR FY ce Ho 
AFP R MRE Trt REI SKS 


EAE. 


15 


13. LRT STA See. 
14. BREA BAVA DIESE Sy BS BARS HS BL VIS 70 BIA), 
Gl (0 HL ATS AILpA<70 dB(A). 


te38 
SRE STH 
Ha) Bak SE) 28 PT BY Be) BIE AS | 35 SK 


C € BRERA SEER 
[Lumilt SA 2 AIR B)], FFILCER AA, FRR ES 


a fase [Aq ara’ Shea tllas, SRSC-MO1R ASS 
2014/53/EU. BR BATS Gt BSBA SZ TELL BASEL SB 
https://www.aqara.com/DoC/ 


BRET SAR ANREMEKAMR 

IPT 8 LR oA ER BAB FR 
mmm 2 (7F48S2012/19/EUP MARZ SFEARAN 
FRED), PGRAD NE SURESH iA, 
ip FR SEES BY BSE a tie CAA BU SS BS TBE BY 
OW Rese 2S 28 A Sak OIE BA, HET CRE A 
SRA ERE LEREBY pia FEA [S) S Bh His SN SS SEAR His 
HA BRRAEHSHH SE. BMARRAB 
SYS Hy, DBR ARS Z RATS CRUSE BABII BLL 
RRR ALR E BY oE tS 


Produktbeschreibung 


Der Aqara Smart-Rolladenkontroller ist ein intelligenter 
elektrischer Vorhangsmotor, der die gewohnliche 
Rolladen, Shangri-La Rolladen und andere Rolladen 
automatisieren kann. Es verflgt liber ein integriertes 
WLAN-Modul. Zusammen mit Hub-Gerdt, erméglicht es die 
Funktionen wie Fernsteuerung, 

regelmakig Offnen/SchlieBen der Rolladen und die 
intelligente Kopplung mehrerer Gerate. 


*Dieses Produkt muss mit einem Aqara Gerat mit Hub-Funktion 


verwendet werden. 
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1 blau=Nullleiter 


2 braun=Hauptleiter 


220-230V~50HZ 3 griin-gelb=Schutzleiter 


Den Motor in das Rohr des Rolladens setzen und fest 
fixieren. Das Regelungsgehduse an die RJ11-Schnittstelle 
anschliewen. 


Hinweise 


1. Bei der Installation des Produkts handelt es sich um 
Starkstrom. Beauftragen Sie bitte professionelle 
Installateure, es nach den Spezifikationen zu 
installieren; 

2. Das Produkt ist nur fiir Einsatz drinnen bestimmt und 
darf nicht in feuchten Umgebungen oder drauben 
verwendet werden; 

3. Das Produkt von Dampf, Wasser und andere 
Flussigkeiten frenhalten; 

4. Das Produkt darf nicht in der Nahe der Warmequelle 
platziert werden; 

5. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. 
Die Wartung sollte von autorisiertem Fachmann 
durchgefiihrt werden; 

6. Bei normalem Gebrauch sollte das Gerdt einen Abstand 
von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem 
Benutzer halten; 
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Schnelle Einstellung 


1. Bevor Sie das Gerat aktivieren, stellen Sie bitte sicher, 
dass Sie die Agara Home-APP heruntergeladen und den 
Aqara-Hub installiert haben. 

2. Die APP offnen, auf (+) oben rechts der Homepage 
klicken und zur Seite ,Gerat hinzufigen“gelangen. Den 
Aqara Smart-Rolladenkontroller auswahlen und den 
Anweisungen folgen. 

* Ware die Hinzufigung nicht erfolgreich, den Hub naher an das Gerat 

bewegen und es erneut versuchen. 

Verifikation der effektiven Entfernung: Am vorgewahlten 

Installationsort die Zurticksetzen-Taste einmal driicken. 

Der Hub gibt einen Signalton an, was darauf hinweist, dass 

eine effektive Kommunikation zwischen dem Gerdt und 

dem Hub moglich ist. 


Bedienungsanleitung 


Funktion Bedienungsanleitung 


Den Vorhang durch die Nach-oben-Taste, 
Einrichtung Nach-unten-Taste und Stop-Taste auf den 

des Auf-/ gewtinschten Auf-/Ab-Wegpunkte einstellen. Ware 
Ab-Wegs die Position festgelegt, die Stopp-Taste flinfmal 
rasch driicken. Der Motor dreht sich einmal vorwarts 
und riickwarts, was darauf hinweist, dass die 
Auf-/Ab-Wegpunkte erfolgreich eingestellt sind. 


Die Nach-oben-Taste und die Nach-unten-Taste 
Loschung gleichzeitig 3 Sekunden driicken. Der Motor dreht sich 
des Wegs einmal vorwarts und rlickwarts, was darauf hinweist, 
dass die Loschung des Wegs erfolgreich ist. 
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Die Stopptaste 5 Sekunden driicken, bis die blaue 
Richtungsan- | Anzeigelampe aufleuchtet. Der Motor dreht sich 
derungdes | einmal vorwarts und riickwarts, was darauf hinweist, 
Motors dass die Richtungsanderung des Motors erfolgreich 
ist. 


Beschreibung der Azeigelampen 


Farbe der Anzeigelampen | Beschreibung des Status 


Unter Strom oder 


Die blaue Lampe blinkt die Taste driicken 


Das Gerat ist mit dem 
Die blaue Lampe leuchtet | Netzwerk verbunden und 
der Motor ist im Betrieb 


Die blaue Lampe blinkt Die Verbindung mit dem 
dauernd Neztwerk herstellen 


Das Gerat ist unvernetzt 
und der Motor ist im 
Betrieb 


Die rote Lampe blinkt 
langsam 


Grundlegende Parameter 


Produktbezeichnung: Aqara Smart Rolladenmotor 
Produkttyp:SRSC-M01 

Nennspannung:220-230V~ 50Hz 

Nennleistung: 121W 

Nennstrom: 0.53A 

Executive Standard: Q/QLMLO16 
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Betriebstemperatur:-10°C~+40°C 

Betriebsluftfeuchtigkeit: 10%~95% RH,nicht kondensierbar 
Rohrdurchmesser: 35mm 

Nenndrehmoment: 8N-m 

Nennrotationsgeschwindigkeit: 17r/min 

Kabellose Verbindung : Zigbee 

Arbeitssystem: S2 4min 

Zigbee Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz 

Zigbee Maximale Ausgangsleistung: <13 dBm 


Online-Kundenservice: www.aqara.com/support 

E-Mail: support@aqara.com 

Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd. 

Adresse: 8. Etage, JinQi Weisheit-Tal, No.1 Tangling Strake, 
Liuxian Allee, Taoyuan Kiez, Nanshan Distrikt, Shenzhen, 
China. 


Warnung: 

1. WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Es ist wichtig 
flr die Sicherheit, diese Anweisungen zu befolgen. 
Speichern Sie bitte diese Anweisungen. 

2. WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Befolgen Sie 
bite alle Anweisungen, da eine fehlerhafte Installation zu 
schweren Verletzungen fllhren kann. 

3. WARNUNG: Wahrend der Reinigung, Wartung und beim 
Wechseln der Einzelteile muss der Strom 
ausgeschaltet werden. 
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4. Das Gerat darf nicht von Kindern unter 8 Jahren 
verwendet werden. Es ist kein Spielzeug und Kinder 
sollten nicht mit dem Gerdt spielen. Reinigung und 
Wartung sollten nicht von Kindern durchgeflhrt werden. 
Kinder ab 8 Jahren oder Personen mit eingeschrankter 
Kapazitat diirfen das Gerat verwenden, wiirden sie die 
Anweisungen liber die sichere Verwendung des Gerates 
erhalten und die betreffende Gefahren verstehen. 

5. Kindern sind nicht erlaubt, mit Fernsteuergerat zu 
spielen. Halten Sie bitte das Fernsteuergerdt von 
Kindern fern. 

6. Ware das Versorgungskabel beschadigt, muss es von 
dem Hersteller,den Bedienungsagenten oder dhnlich 
qualifizierte Personen ersetzt werden, um Verletzungen 
und Schdden zu verhindern. 

7. Das Versorgungskabel darf nur durch den Kabel des 
gleichen typs ersetzt werden, der vom Hersteller des 
Gerdates geliefert wird. 

8. Uberpriifen Sie biite haufig, die Ungleichgewicht der 
Installation und den VerschleiRerscheinungen oder 
Beschddigungen von Kabelfedern und Befestigungen. 
Sie diirfen nicht verwendet werden, wenn eine 
Reparatur oder Anpassung erforderlich ist.Es wird 
empfohlen, das Produkt einmal im Jahr zu nachzuriifen. 

9. Das Gerat darf nicht laufen, wahrend eine 
Wartung,z.B.Fensterreinigung,in der Nahe durchgeftihrt 
wird. 
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10. Der Strom oder die automatischen Steuerungen 
mussen ausgeschaltet werden, wahrend eine 
Wartung,z.B.Fensterreinigung,in der Nahe durchgefiihrt 
wird. 

11. Vor der Installation der Antriebe sollen die unnétige 
Kabel oder Komponenten entfernt, und alle nicht 
elektrische Gerate deaktiviert werden. 

12. Die treibende Elemente der manuellen Freigabe in einer 
Hohe von weniger als 1,8 m installieren. 

13. Die Art des angetriebenen einzelteils: Der Antrieb ist ftir 
elektrische Vorhangmaschine bestimmt. 

14. Der A-gewichtete Schalldruck der Antriebe ist gleich 
oder kleiner als 70 dB (A), z. B. durch Schreiben LpA 70 < 
dB (A). 


Hinweis 

Nennbetriebszeit 4min 

Minimaler Rohrdurchmesser, um die Rohrantriebe 
einzulegen: 35mm 


EU-Konformitatserklarung 

hiermit,[Lumi United Technology Co., Ltd.] 
erklart, dass der Funkgerdtetyp [Aqara Smart-Rohrmotor, 
SRSC-MO1] mit der Richtlinie 2014/53/EU im Einklang 
steht. Der vollstandige Wortlaut der EU-Konformitat- 


serklarung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: 
https://www.aqara.com/DoC/ 
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Informationen zu Entsorgung und 
Wiederverwertung aus WEEE: 


mmm A\le Produkte, die dieses Symbol tragen, sind 
abgenutzte Elektro- und Elektronik-Gerdte (WEEE wie in der 
Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortierten 
Haushaltsabfallen vermischt werden sollten. Stattdessen 
sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
schiitzen, indem Sie Ihre abgenutzte Gerate an eine von der 
Regierung oder den lokalen Behérden bestimmte 
Sammelstelle flir das Wiederverwertung von Elektro- und 
Elektronik-Gerdten Ubergeben.Die ordnungsgemake 
Entsorgung und Wiederverwertung werden dazu beitragen, 
mdgliche negative Folgen flr die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit zu verhindern. Wenden Sie sich 
bitte an den Installateur oder die drtlichen Behorden, um 
weitere Informationen Uber den Standort sowie die Klausel 
und Bedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten. 
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Présentation du produit 

Le Controller Aqara Smart Roller Shade est un moteur a 
rideaux intelligent électrique, qui peut automatiser les 
stores a rouleaux ordinaires, stores Shangri-La et autres 
rideaux. Il dispose d’un module de communication sans fil 
Zigbee intégré. Associé a un péeriphérique hub, il peut 
réaliser des fonctions telles que la telécommande, 
ouverture et la fermeture des rideaux de synchronisation, 
et la connexion intelligente de plusieurs appareils. 


*Ce produit doit étre jumelé a un appareil Agara ayant la fonction hub. 


Cable d’alimentation Tee 


[Ep d Il 


Moteur 


Boite de contréle 


i OOO 


[> Port RJ11 


+) Bouton "Vers le haut" 
")—-= Bouton "Arréter" 
+) Bouton "Vers le bas" 


L__., Bouton "Réinitialiser” 
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Schéma d'installation du produit 


Couronne 


Rotation 
Circlip | 


@& 


Support de 
montage a l'arriére 


Support aux 
déplacements 
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1 Ligne bleue=ligne zéro 


2 Ligne marron=ligne a polarité positive 


220-230V~50HZ 3 Lignes jaune et verte=Lignes de terre 


Montez le moteur dans la paroi du tube de rideau et fixez-le 
fermement. Ensuite connectez boite de commande al’ 
interface RJ11. 


Remarques 


1. le processus d’ installation de ce produit implique une 
électricité forte. Par conséquent, il doit étre installé par 
un ingénieur de rideaux professionnel selon les 
spécifications; 

2. Ce produit est destiné a un usage interne uniquement. 
Priére ne pas l’utiliser dans un environnement humide 
ou en plein air; 

3. Veillez a ne pas verser de l'eau ou toute autre liquide sur 
le produit; 

4. Tenir le produit a l’écart de n'importe quelle source de 
chaleur; 

5. N'essayez pas de réparer votre produit vous-méme. La 
répartition doit étre faite par un professionnel agréé; 

6. Dans de conditions normales d’utilisation, cet 
équipement doit étre conservé a une distance d’au 
moins 20 cm entre l'antenne et l'utilisateur. 
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Configuration rapide 


1. Avant d’activer l’'accessoire, assurez-vous que 
lapplication Aqara Home est téléchargée et que le hub 
Aqara est installé. 

2. Ouvrez l'application, cliquez sur « + » en haut a droite 
dans le coin de la page d’accueil, entrez la page « Ajouter 
un périphérique (accessoire) », sélectionnez Controller 
Aqara Smart Roller Shade et suivez les instructions 


“Si lajout échoue, s’il vous plait déplacer le Hub plus prés de l'appareil 
et essayer a nouveau. 


Vérification efficace de la distance : A emplacement 
d’installation présélectionné, appuyez une fois sur le 
bouton de réinitialisation de l'appareil, et le Hub donnera 
une tonalité rapide, indiquant qu’une communication 
efficace est possible entre l'appareil et le Hub. 


Consignes d'utilisation 


Fonction Consignes d'opérations 


Réglez la bache au point de déplacement supérieur / 
inférieur nécessaire a |’ aide de la touche montante, 
4 de la touche descendante et de la touche d’ arrét. 
Définir les 
trajets Apres avoir déterminé la position, appuyez sur la 
supérieur / touche d’ arrét cing fois de suite, le moteur va 
inférieur tourner une fois pour chaque point de déplacement 
supérieur / inférieur, ce qui signifie que |’ 
établissement du point de déplacement supérieur / 


inférieur a réussi. 
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Appuyez simultanément sur la touche de liaison 
montante + la touche de liaison descendante 3s. 
Supprimer 2 2 2 
uintrajet Aprés que le voyant bleu soit allumé, Chaque moteur 
i va tourner une fois, ce qui signifie que la suppression 
du moteur a réussi. 
A Z *arré 
Changement ppuye: longuement sur la touche d arrét 5s, puis 
de direction relachez le voyant bleu lorsque celui-ci s’ allume. 
Chaque moteur va tourner une fois ce qui signifie 
du moteur . Act 
que le changement de direction du moteur a réussi. 


Description du voyant 


Couleur du voyant Description de l' état 


Mettez le systeme sous 
tension ou cliquez sur le 
bouton 


Les lumiéres bleues 
clignotent 


Lappareil a été connecté 
au réseau et le moteur 
est en marche 


La lumiére bleue est 
toujours allumée 


La lumiére bleue continue 


de cli : Connexion au réseau 
e clignoter rapidement 


Lappareil n’est pas 
connecté au réseau et le 
moteur est en marche 


Le voyant d’indicateur 
rouge clignote lentement 


Parametres de base 


om du produit: Moteur Connecté Pour Volet Roulant 
odéle de produit: SRSC-MO1 
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Tension nominale: 220-230V~ 50Hz 

Puissance nominale: 121 W 

Courant noté: 0.53 A 

Norme exécutive : Q/QLMLO16 

Température de fonctionnement: -10°C~+40°C 
Humidité de fonctionnement : 10%~95% RH, 
non-condensation 

Diamétre du tuyau: 35mm 

Clé nominale : 8N-m 

Vitesse nominale du rotor: 17 r/min 
Connexion sans fil: Zigbee 

Systéme de travail: S2 4min 

Fréquence d’opération Zigbee : 2405-2480 MHz 
Puissance de sortie maximale Zigbee : <13 dBm 


Service clientéle en ligne : www.agara.com/support 

Email: support@aqara.com 

Fabricant : Lumi United Technology Co., Ltd. 

Adresse: JinQi Wisdom Valley, No.1 Rue Tangling Avenue 
Liuxian, District Résidence de Taoyuan, 8e étage, District de 
Nanshan, Shenzhen, Chine. 


Avertissements: 


1. AVERTISSEMENT : Instructions de sécurité importantes. II 
est important pour la sécurité des personnes de suivre ces 
instructions. Veuillez bien enregistrer ces instructions. 

2. AVERTISSEMENT : Instructions de sécurité importantes. 
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Suivez toutes les instructions car une installation 
incorrecte peut entrainer des blessures graves. 

. AVERTISSEMENT : Le lecteur doit étre déconnecté de sa 
source d’énergie pendant le nettoyage, l’entretien et lors 
du remplacement des piéces. 

. Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des enfants de 
moins de 8 ans. Ce n’est pas un jouet et les enfants ne 
doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et 
l'entretien ne doivent pas étre effectués par des enfants. 
Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 
ans ou plus ou des personnes ayant une capacité 
réduite s’ils ont recu des instructions concernant 
l'utilisation de l'appareil de maniére sécuritaire et 
compris les dangers qui y sont impliqués. 

. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec les 
commandes. Gardez les télecommandes a l'écart des 
enfants. 

. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit étre 
remplacé par le fabricant, son agent de service ou des 
personnes qualifiées en la matiére afin d’éviter qu'un 
danger ne se produise. 

. Le cordon d’alimentation de ce lecteur ne peut étre 
remplacé que par le méme type de cable fourni par le 
fabricant du lecteur. 

. Examinez frequemment l’installation pour détecter 
d'éventuels déséquilibres et les signes d’usure ou de 
dommages aux ressorts et fixations des cables. Ne 
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l'utilisez pas si la réparation ou l’ajustement est 
nécessaire. Il est recommandé de verifier le produit une 
fois par an. 

9. Ne l'utilisez pas lorsque vous effectuezl’entretien de la 
maison, comme par exemple le nettoyage des fenétres, 
dans les environs. 

10. Veuillez déconnecter le lecteur de l’alimentation ou 
éteindre les commandes automatiques lorsque 
l'entretien, comme le nettoyage des fenétres, est 
effectué dans le voisinage. 

11. Avant d’installer le lecteur, veuillez retirez les cordons ou 
composants inutiles et procédez a la désactivation de 
tout équipement qui n’est pas nécessaire pour son 
fonctionnement. 

12. Veuillez installer le membre actionnant de n’importe 
quel déclancheur manuelle a une hauteur inférieure a 
1.8m. 

13. Le type de partie entrainée par le lecteur est destiné a 
une machine a rideau électrique. 

14. Le niveau de pression sonore pondérée en fonction de 
l'émission A du lecteur est égal ou inférieur a 70 dB(A), 
par exemple en écrivant Lpa < 70 dB(A). 


Remarques 


Temps d'utilisation estimé 4min 
Diamétre minimum du tube nécessaire pour l'insertion 
des lecteurs tubulaires : 35mm 
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Déclaration de conformité de UE 
C € Par les présentes, [Lumi United Technology Co., 
Ltd.] déclare que le type d’équipement radio [Aqara Smart 
Roller Shade Controller, SRSC-M01] est conforme a la 
directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de 


conformité de ’UE est disponible a l'adresse web suivante: 
https://www.aqara.com/DoC/ 


Informations sur l’élimination et le recyclage 
‘ WEEE 
mmmm™ Tous les produits portant ce symbole sont des 
déchets d’équipements électriques et électroniques (WEEE 
comme stipulé dans la directive 2012/19/EU) qui ne doivent 
pas étre mélangés avec des déchets ménagers non triés. Par 
contre, vous devez protéger la santé humaine et 
l'environnementale en remettant votre matériel de déchets a 
un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets 
d'équipement électrique et électronique, indiqué par le 
gouvernement ou les autorités locales. Lélimination et le 
recyclage corrects aideront a prévenir les conséquences 
négatives potentielles pour l'environnement et la santé 
humaine. Veuillez contacter l’installateur ou les autorités 
locales pour plus d’informations sur l'emplacement ainsi 
que les conditions de ces points de collecte. 
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Introduzione al prodotto 

Il controller per tende a rullo intelligente di Aqara é un 
motore elettrico intelligente per tende, in grado di 
automatizzare le normali tende a rullo, le tende Shangri-La 
ealtre tende. E dotato di un modulo di comunicazione 
wireless Zigbee integrato. Abbinato a un dispositivo hub, 
puo realizzare funzioni come il controllo remoto, la 
temporizzazione dell'apertura e della chiusura delle tende 
e la connessione intelligente di diversi dispositivi. 


*Questo prodotto deve essere accoppiato con un dispositivo Aqara 


Cavo di alimentazione a 


[Ep d =) 


con funzione hub. 


Motore 


Scatola di controllo 


1 OOO 


—— Porta RJ11 


@—— Pulsante su 
@)-—— Pulsante di arresto 
= Pulsante giti 


L__. pulsante di reset 
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Schema di installazione del prodotto 


Corona 


Ruota 


Anello oi-) @ a3 
sicurezza 


wey 


Staffa per l'inserto 
dicoda 


Supporto per la corsa 
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1 Filo blu= Filo nudo 


2 Filo marrone =Filo vivo 


220-230V~50HZ 3 Filo giallo verde = Filo di terra 


Inserire il motore nella parete del tubo dell'otturatore e 
fissarlo saldamente. Collegare il quadro di comando 
all'interfaccia RJ11. 


Note 


1. Poiché il processo di installazione di questo prodotto 
comporta una forte corrente, si prega di affidare a un 
installatore di tende professionista l'installazione 
secondo le specifiche; 

2. Questo prodotto é solo per uso interno. Si prega di non 
utilizzarlo in ambienti umidi 0 all'aperto; 

3. Questo prodotto é solo per uso interno. Si prega dinon 
utilizzarlo in ambienti umidi 0 all'aperto; 

4. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore; 

5. Non tentare di mantenere il prodotto da solo. La 
manutenzione deve essere effettuata da un 
professionista autorizzato; 

6. In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura 
deve essere tenuta ad una distanza di almeno 20cm tra 
(‘antenna e l'utente; 


Impostazione rapida 
1. Prima di attivare l'accessorio, assicurarsi di aver 


37 


scaricato l'applicazione Aqara Home e di aver 
installato l'hub Agara. 

2. Aprire l'applicazione, cliccare "+" in alto a destra 
angolo della homepage, entrare nella pagina 
“Aggiungi Dispositivo (Accessorio)", selezionare il 
controllore di ombreggiatura a rullo intelligente 
Aqara e operare secondo le indicazioni. 


*Se l'aggiunta non riesce, awvicinare l'Hub al dispositivo e riprovare. 


Efficace verifica della distanza: Nella posizione di 
installazione preselezionata, premere una volta il pulsante 
di reset del dispositivo e l'Hub emettera un segnale 
acustico, indicando che é possibile una comunicazione 
efficace tra il dispositivo e l'Hub. 


Istruzioni per l'uso 


Funzione Istruzioni per l'uso 


Regolare il tessuto del cordone al punto di corsa 
su/git richiesto attraverso il pulsante di salita, il 
Impostazione/ | pulsante di discesa e il pulsante di arresto. Dopo 
corsa verso aver determinato la posizione, premere il 

il basso pulsante di arresto per 5 volte in modo continuo, 
e il motore ruota in avanti e si inverte una volta 
rispettivamente, indicando che il punto di corsa 
su/gitl € impostato con successo. 


Premere contemporaneamente il tasto sut+pulsante 
git! per 3S, e rilasciare la spia luminosa quando la 
luce blu é accesa, e il motore ruota in avanti e si 
inverte una volta rispettivamente, indicando che il 
motore ha cancellato con sucesso la corsa. 


Cancellare 
la corsa 
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Sostituzione 
del motore 


Tenere premuto il pulsante di arresto per 5s, 
quindi rilasciare l'indicatore blu @ acceso. 

|| motore ruota in avanti e si inverte una volta 
rispettivamente, indicando che la commutazione 
del motore é awenuta con successo. 


Descrizione dell'indicatore luminoso 


Colore dell'indicatore 


Descrizione dello stato 


La luce blu lampeggia 


Accendere o fare 
clic sul pulsante 


La luce blu é accesa fissa 


Il dispositivo é collegato 
alla rete e il motore é in 
funzione 


La luce blu continua a 
lampeggiare velocemente 


Collegamento alla rete 


La spia rossa lampeggia 
lentamente 


|| dispositivo non é 
collegato alla rete e il 
motore é in funzione 


Parametri di base 


Potenza nominale: 121 W 
Corrente nominale: 0.53 A 


ome del prodotto: Aqara Motore Smart per Tende a Rullo 
jodello di prodotto: SRSC-M01 
ensione nominale: 220-230V~ 50Hz 


Standard esecutivo: Q/QLMLO16 


Temperatura di funzionamento: -10°C~+40°C 

Umidita di funzionamento: 10%~95% RH, senza condensa 
Diametro del tubo: 35mm 

Coppia nominale: 8N-m 

Velocita nominale del rotore: 17 g/min 

Connessione senza fili: Zigbee 

Sistema di lavoro: S2 4min 

Frequenza di funzionamento Zigbee: 2405-2480 MHz 
Potenza di uscita massima di Zigbee: <13 dBm 


Servizio clienti online: www.agara.com/support 

Email: support@aqara.com 

Produttore: Lumi United Technology Co., Ltd. 

Indirizzo: 8° piano, JinQi Wisdom Valley, No.1 Via Tangling, 
Viale Liuxian , distretto residenziale di Taoyuan ,Quartiere 
Nanshan, Shenzhen, China. 


Avvertenze: 


1. AWERTENZA: Importanti istruzioni di sicurezza. E 
importante per la sicurezza delle persone seguire queste 
istruzioni. Conservare queste istruzioni. 

2. AWERTENZA: Importanti istruzioni di sicurezza. Seguire 
tutte le istruzioni poiché un'installazione non corretta 
puo causare gravi lesioni. 

3. AVVERTENZA: l'azionamento deve essere scollegato 
dalla sua fonte di alimentazione durante la pulizia, la 
manutenzione e la sostituzione di parti. 
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4.Questo apparecchio non deve essere utilizzato da 
bambini di eta inferiore agli 8 anni. Questo non é un 
giocattolo e i bambini non dovrebbero giocare con 
l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente 
non dovrebbero essere effettuate da bambini. Questo 
apparecchio pud essere utilizzato da bambini di eta pari 
o superiore agli 8 anni o da persone con capacita 
ridotta, se sono state date loro istruzioni sull'uso 
dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i 
pericoli. 

5. Non permettere ai bambini di giocare con comandi fissi. 
Tenere i telecomandi lontano dalla portata dei bambini. 

6. Se il cavo di alimentazione é danneggiato, deve essere 
sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da 
persone altrettanto qualificate per evitare pericoli. 

7. Il cavo di alimentazione di questo azionamento pud 
essere sostituito solo con lo stesso tipo di cavo fornito 
dal produttore dell’azionamento. 

8. Esaminare con attenzione |'installazione per verificare 
che non vi siano sbilanciamenti e segni di usura o danni 
alle molle dei cavi e ai fissaggi. Non utilizzare se é 
necessaria una riparazione o una regolazione. Si 
raccomanda di controllare il prodotto una volta 
all'anno. 

9. Non utilizzare quando la manutenzione, come la pulizia 
delle finestre, viene effettuata nelle vicinanze. 
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10. Scollegare l'azionamento dall'alimentazione o spegnere 
i comandi automatici quando la manutenzione, come la 
pulizia delle finestre, viene effettuata nelle vicinanze. 

11. Prima di installare il convertitore di frequenza, 
rimuovere | cavi o i componenti non necessari e 
disattivare qualsiasi apparecchiatura non necessaria per 
il funzionamento a motore. 

12. Installare l'elemento di azionamento di qualsiasi 
sblocco manuale ad un'altezza inferiore a 1,8m. 

13. Il tipo di parte azionata che l'azionamento é destinato 
alla macchina per tende elettriche. 

14. Il livello di pressione sonora di emissione ponderata A 
del meccanismo di azionamento é uguale o inferiore a 
70 dB(A), ad esempio scrivendo LpA < 70 dB(A). 


Nota 


Tempo di funzionamento nominale 4min 
Diametro minimo del tubo necessario per l'inserimento di 
azionamenti tubolari: 35mm 
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Dichiarazione di conformita EU 
C € Con la presente, [Lumi United Technology Co., 
Ltd.] dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 
[Controllore di ombreggiatura a rullo intelligente di Aqara, 
SRSC-MO1] € conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo 
completo della dichiarazione di conformita EU é 


disponibile al seguente indirizzo internet: 
https://www.aqara.com/DoC/ 


Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio dei 
‘et WEEE 

mmm Tutti i prodotti che recano questo simbolo sono rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE come 
nella direttiva 2012/19/EU) che non devono essere mescolati 
con i rifiuti domestici non differenziati. Dovreste invece 
proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando le 
vostre apparecchiature di scarto ad un punto di raccolta 
designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nominato dal governo o dalle 
autorita locali. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti 
contribuiranno a prevenire potenziali conseguenze negative 
per l'ambiente e la salute umana. Si prega di contattare 
l'installatore o le autorita locali per ulteriori informazioni sul 
luogo e sui termini e le condizioni di tali punti di raccolta. 
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Introduccion del Producto 


El Motor Tubular Aqara Smart es un controlador de cortina 
inteligente eléctrico, que puede puede realizar la 
inteligenteizacion de persianas enrollables ordinarias, 
persianas Shangri-La y otras cortinas, persianas Shangri-La y 
otras cortinas. Tiene un modulo de comunicacion 
inalambrico Zigbee incorporado y, junto con un dispositivo 
equipado con Hub(conocido como "Hub"), puede realizar 
funciones como control remoto, cronometraje de apertura y 
cierre de cortinas y conexi6n inteligente de varios dispositivos. 


“Este producto debe emparejarse con un dispositivo Aqara con funcién de 


Hub. 
Cable de energia Ss 


=) q [2] 


Motor 


Caja de control 


[> Interfaz RJ11 


=) Boton de subida 


")—4— Botdn de parada 
»)--— Boton de bajada 


L__.. Botén de reinicio 
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Diagrama de instalacion del producto 


Corona 


Corredor l 


Anillo eC) 
mito ce-€eB) ee 


Soporte de 
insercién de cola 


Soporte de trazo 
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1 Cable azul = cable neutro 


2 Cable marrén = cable vivo 


220-230V~50HZ 3 Cable amarillo-verde = cable a tierra 


Coloque el motor en la pared del tubo de la persiana y fijelo 
firmemente. Conecte la caja de control a la interfaz RJ11. 


Notas 


1. Dado que el proceso de instalacion de este producto 
implica una fuerte corriente, por favor, confie a un 
instalador profesional de cortinas para que lo instale de 
acuerdo con las especificaciones; 

2, Este producto esta limitado al uso en interiores, no en 
ambientes htimedos 0 al aire libre; 

3. Tenga cuidado de ser resistente al agua y no arroje agua 
u otros liquidos sobre este producto; 

4. No coloque este producto cerca de la fuente de calor; 

5. No intente reparar el producto por su cuenta, sino que 
este trabajo debe ser realizado por un profesional 
autorizado; 

6. En condiciones de uso normal, este dispositivo debe 
mantenerse a una distancia minima de 20cm entre la 
antena y el usuario. 
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Configuraci6on rapida 


1, Antes de agregar un dispositivo, aseguirese de que ha 
descargado la aplicacion Agara Home e instalado el 
Aqara Hub. 

2. Abra la aplicacion y haga clic en "+" en la esquina 
superior derecha de la pagina de inicio para ir ala 
pagina "Agregar dispositivo (accesorio)", seleccione el 


Motor Tubular Aqara Smart y siga las instrucciones. 
*Si la adicion no funciona, vuelva a intentarlo después de acercar el 
Hub al dispositivo. 


Verificacion de distancia efectiva: en la posicion de 
instalacion preseleccionada, presione el boton de reinicio 
en la caja de control y el Hub dara un tono de aviso, 
indicando que es posible una comunicacién efectiva entre 
el dispositivo y el Hub. 


Instrucciones de Uso 


Funcién Instrucciones de operacion 


Ajuste la cortina al punto de trazo ascendente o 
descendente requerido mediante el botén de 


Configurar subida, bajada y parada. Después de confirmar la 

trazo de posicion, presione el boton de parada 5 veces 

subida o rapidamente, el motor avanza y retrocede cada 

bajada vez, lo que indica que el punto de trazo 
ascendente / descendente se ha configurado 
correctamente. 
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Borrar el trazo 


Presione el boton de subida y el de bajada 
durante 3 segundos al mismo tiempo, suéltalos 
después de que el indicador de luz azul se 
enciende, y el motor gira en sentido horario y 
antihorario una vez cada uno, lo que significa 
que el motor ha eliminado el trazo con éxito. 


Conmutacién 
del motor 


Presione el boton de parada durante 5 segundos, 
suéltalo después de que el indicador de luz azul 
se enciende, y el motor gira en sentido horario y 
antihorario una vez cada uno, lo que indica que 
el motor tiene una conmutacién exitosa. " 


Descripcion de luz indicadora 


Color del 


indicador Descripcion del estado 


Parpadea el 


Encienda o haga clic en 


uzazul el boton 


La luz azul sigue 


encendida. 


El dispositivo se ha 
conectado a la red y el 
motor esta funcionando. 


La luz azul sigue 
parpadeando rapidamente. 


Conectando a la red 


La luz indicadora roja 
parpadea lentamente 


El dispositivo no se ha 
conectado a la red y el 
motor esta funcionando 
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Parametros Basicos 


Nombre del producto: Motor de Persiana Enrollable 
Inteligente Aqara 

Modelo de producto: SRSC-M01 

Voltaje nominal: 220-230V~ 50Hz 

Potencia nominal: 121 W 

Corriente nominal: 0,53 A 

Estandar ejecutivo: Q / QLMLO16 

Temperatura de operacion: -10 °C ~ +40 °C 
Humedad de operacidn: 10% ~ 95% RH, sin condensacion 
Diametro de tubo: 35 mm 

Par nominal: 8N-m 

Velocidad nominal del rotor: 17 r/min 

Conexion inalambrica: Zigbee 

Sistema de trabajo: S2 4min 

Frecuencia de operacion Zigbee: 2405-2480 MHz 
Potencia de transmision Zigbee: < 13 dBm 


Servicio al cliente en linea: www.agara.com/support 

Correo electronico: support@aqara.com 

Fabricante: Lumi United Technology Co., Ltd. 

Direccidn: 8vo piso, Valle Inteligente de JinQi, Carretera No.1 
Tangling,Ave Liuxian, Distrito Residencial de Taoyuan, 
Distrito de Nanshan, Shenzhen, China. 
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Advertencias: 


1. ADVERTENCIA: Instrucciones de seguridad importantes. 
Asegtrese de seguir estas instrucciones para garantizar 
la seguridad del personal. Guarde estas instrucciones. 

2. ADVERTENCIA: Instrucciones de seguridad importantes. 
Siga todas las instrucciones ya que una instalacion 
incorrecta puede provocar lesiones graves. 

3. Advertencia: durante la limpieza, el mantenimiento y el 
reemplazo de las piezas, se debe desconectar la fuente 
de alimentacion del variador. 

4. Este aparato no debe ser utilizado por nifios menores de 
8 afios. Esto no es un juguete y los nifios no deben jugar 
con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del 
usuario no deben ser realizados por nifios. Este aparato 
puede ser utilizado por nifios de 8 afios o mas o 
personas con capacidad reducida si se les ha dado 
instrucciones sobre el uso del aparato de una manera 
segura y entienden los peligros involucrados. 

5. No permita que los nifios jueguen con controles fijos. 
Mantenga los controles remotos alejados de los nifios. 

6. Si el cable de alimentacién esta dafiado, debe ser 
sustituido por el fabricante, su agente de servicio o 
personas calificadas de manera similar para evitar un 
peligro. 
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10. 


11. 


12; 


13. 


14. 


. El cable de alimentacion de este dispositivo solo puede 


ser reemplazado por el mismo tipo de cable 
suministrado por el fabricante del dispositivo. 


. Examine con frecuencia la instalacion en busca de 


desequilibrios y signos de desgaste o dafios en los 
resortes y fijaciones de los cables. No los utilice si es 
necesario repararlos 0 ajustarlos. Se recomienda revisar 
el producto una vez al afio. 


. No lo utilice cuando se estén realizando tareas de 


mantenimiento, como la limpieza de ventanas,se lleva a 
cabo en las inmediaciones. 

Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentacion o 
apague los controles automaticos cuando se estén 


realizando tareas de mantenimiento, como limpieza de 
cristales, en las inmediaciones. 
Antes de instalar el dispositivo, retire los cables 0 


componentes innecesarios y desactive cualquier equipo 
que no sea necesario para el funcionamiento 
accionado. 

Instale el miembro de accionamiento de cualquier 
liberacién manual a una altura inferior a 1,8 m. 

El tipo de pieza accionada del dispositivo esta 
destinado a la maquina de cortina eléctrica. 

El nivel de presion actistica ponderado A del dispositivo 
es igual o inferior a 70 dB (A), p. Ej. escribiendo LpA < 70 
dB (A). 
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Nota 


Tiempo de funcionamiento nominal: 4 min 
Diametro minimo de tubo necesario para insertar motores 
tubulares: 35 mm 


Declaracion de conformidad de la UE 
Por la presente, [Lumi United Technology Co., 


Ltd.] declara que el tipo de equipo de radiocomunicacién 
{Motor Tubular Aqara Smart, SRSC-M01] cumple con la 
Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaracién 
de Conformidad de la UE esta disponible en la siguiente 
direccion de Internet: https://www.agara.com/DoC/ "UE 


Informacion sobre Eliminacion y Reciclaje de 

RAEE 
mmm Todos los productos que llevan este simbolo son 
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE como 
en la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con 
residuos domésticos no clasificados. En su lugar, debe 
proteger la salud humana y el medio ambiente 
entregando sus equipos de desecho a un punto de 
recoleccin designado para el reciclaje de equipos 
eléctricos y electronicos, designado por el gobierno o las 
autoridades locales. La eliminacién y el reciclaje correctos 
ayudaran a prevenir posibles consecuencias negativas 
para el medio ambiente y la salud humana.Pongase en 
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contacto con el instalador o las autoridades locales para 
obtener mas informacion sobre la ubicacién, asi como los 
términos y condiciones de dichos puntos de recolecci6n ". 
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OnucaHue npopyKta 


Motop ana pynoHHbIx wrop Aqara npe”ctasnset coboi 
SNeKTPUYECKM MOTOP ANA CO3qaHUA yMHbIX WTOP. MoTop 
MO)KET ABTOMATM3MPOBaTb OObIYHbIe PyNOHHbIe LITOPbI, 
»kantio3u LWaHrpu-na, PaMcKue vl Apyrve TunbI WTOp. 
ViMeeT BCTPOeHHbIM Mogynb becnpoBoAHon cBa3n Zigbee. 
B coyeTaHun C ycTpoicTBoM c cbyHKuMen LleHTpa yMHoro 
oma (ganee - "wnto3") MOTOp MOET peanu30BaTb TakKue 
yHKUMU, Kak AUCTAHLIMOHHOe ynpaBneHne, pacnucaHue 
OTKPBbITUA VI 3aKPbITUA WTOP VM ABTOMaTH3aUN, 
3aeVCTBYIOLMe HECKONbKO YCTPONCTB. 

*Tpogykt fOmKeH 6bITb CONPSAKeH C yCTPOMMCTBOM Cc CbyHKLMer Wnto3a. 


Whyp nutanna oy 


=) q ] 


Motop 


Brox ynpasnenua — 


1 OC 


[7 Pasbem RJ11 


©—— Krona «Baepx» 
"= Kxonka ocraHoBKu 


(7 Kronka «Buu3» 


L__.. ktionka c6poca 
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Cxema yCTaHOBKM NpopAyKTa 
Kynon 


BeryHok 
CronopHoe | 
KONbYO 
wy 
(KX 
Wis 
WT 
a) ; 
Onopa TopyeBon 
3arnywikn 
i ote 
2 con) 
= | 
eo? 
oe 


Onopa xoga 
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1 Cui npoBog= HeliTpanb (Honb) 


2 Kopustesbii nposog = nunua 
nutauua (caza) 


3 )Kento-3eneHbilt npoBog = nuHua 
220-230V~SOHZ sa3eMneHua 


YcTaHOBMTe MOTOP B NpegHasHayeHHbll [IA Hero KaPHU3, 
COMaCHO ero MHCTPyYKUMM No SkKCIyaTaN, HapexHO 
3aKpenute, 3aTeM NogKMoUNTe GOK ynpaBieHus K 
pasbemy RJ11. 


Mepbi npegoctopoxKHocTn 


1. Nepeg Hayanom MOHTa)Ka OTKMONMTe SneKTponuTaHue 
KOMMYTMpyeMoi MH; 

2. MOHTakK YCTPOMMCTBa JOMKEH OCYLIECTBNATBCA 
cneumanuctamu; 

3. YcTpolicTBO NPeAHA3Ha4eHO ANA UcnoNb30BaHNA B 
nomeuwjeHuu. NMokanylicta, He UCNONb3yliTe ero BO 
BNAKHOU Cpege WV Ha OTKPbITOM BOSpyxe; 

4. He nonyckaliTe nonagaHua BopbI unui Apyrou 
2KUKOCTU Ha YCTPOMCTBO; 

5. He pasmewjalite npopykT BOMN3U UCTOUHMKOB Tena; 

6. He nbitalitecb BbINONHATb TeXHUYeCKoe OOCAYKUBAHUe 
NpopykTa CaAMOCTOATENbHO. Takue pabOTb! AOMKHbI 
BbINOMHATBCA YNOMHOMOYEHHBIM CNeyManuctom; 

7. B O6bINHbIX YCNOBMAX SKCHNyaTALMN STO YCTPOMCTBO 
AOMKHO HAXOAMTbCA Ha paccTOAHUM He MeHee 20 CM OT 
nonb30BaTena. 
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Beictpaa ycTaHoBKa 


1. Nepeg aktuBayeli akceccyapa yOeauTecb, YTO y Bac 
3arpyKeHO NpusorKeHue Agara Home vu ycTaHoBneH 
wnto3 Agara. 

2. OTKpolite npunoKeHue, HadKMUITe «+» B NPABOM 
BePXHeM yrny HOMaWHe CTpaHUbl, NepeiguTe Ha 
cTpaHuuy «flo6aBuTb ycTponctBo (aKceccyap)», 
Bblbepute Motop ana pyNOHHbIx WTop Aqara u 
AevcTByViTe B COOTBETCTBUN C NOACKasKaMu. 

*Ecnu qobapnenue He yganoce, nepemectuTe Wwlo3 6AwKe K 

yctpolictay UW NOBTOPMTe NONbITKy. 

Mpopepka adbsbekTMBHOrO paccTOsHua: B 

NPeABapUTeNbHO BbIOPaHHOM MECTe yCTAaHOBKM HaxKMUTe 

KHOnKy COpoca Ha 6noKe ynpaBneHna, Wwnt03 NogacT 

3BYKOBOM CUrHan, O603HayalouMii, YTO yCTPONCTBO MM 

WO3 MOryT 3cpeEKTUBHO B3aUMOPeUCTBOBATD. 


PyKOBOACTBO no skcnnyaTauun 


OyHKyna PykOBOgcTBO no UCNONb30BaHuUto 


YcTaHOBUTe WTOPy B NpefenbHoe BepxHee MK 
HMKHEe NONOKEHNE C NOMOLbIO KNaBUIL «BBEPX», 


YcTaHoBKa «BHU3», HadKMUTe KNaBMLY OCTAHOBKM 5 pas, 
TpaHMupl Xofa | MOTOP BLINOMHMT KpaTKOBpeMeHHOe BpaleHue 
BBePx/BHU3 Bnepeg  Ha3af, NOpTBepKAaS, YTO rpakuua xoga 


(kanv6poska) | 6bina ycnewHo ycTaHosyexa. YcTaHOBMTe LITOpy B 
NPOTMBONONOKHOE NONOKeHME MW CHOBA 5 pas 
HaXKMUTe K/aBMLY OCTAaHOBKM. Mocne coxpaHeHua 
BePxHero MW HDKHETO NONOMKeHNA Kanu6poKa 
6ygeT OKOHYeHA. 


ST 


Yganutb 
TpaHMupl xoga 


OgHOBPeMEHHO HayKMUITe KHOMKM «BBEPX» + 
«BHU3> VM YepKMBaiiTe Mix B TeYeHMe 3 CeKyHA. 
Nocne Toro, Kak MHAMKATOp 3aropuiTCA CMH, 
otnyctute 4x. MoTop BbinonHut 
KPaTKOBpeMeHHOe BpalljeHve Bnepen M Hazay, 
NogTBepx gas, YTO rTpaHuiubl xofa Gbinu 
ycneuHo ynaneHel. 


V3meHeHue 
HanpasneHua 
MoTopa 


Hakmute u yfepkuBaliTe KHONKY OCTaHOBKM B 
TeyeHne 5 cekyHg. Mocne Toro, Kak MHAUKaTOp 
3arOpuTca CMH, OTNyCTUTe e€. MoTop 
BBINONHUT KpaTKOBpeMeHHOe BpaljeHue 
Bnepeg u Ha3aq, NoATBeEpKgaA ycnelwHoe 
M3MeHeHie HanpaBneHve BpaljeHua MoTOpa 


OnucaHue cocTosHui cBeTOBoro YUHANKAaTOpa 


CoctosHue MHAMKaTOpa 


OnucaHue cTaTyca 


KpaTKOBpeMeHHO MMraeT 
CUHMM CBETOM 


O6meH faHHbIMu C 
YCTPOWCTBOM LuO3a 


HenpepbiBHo CBeTUTCA 
CHUM CBETOM 


YcTpolUcTBo NOAKNOYeHO 
K CeTU, MOTOp paboTaeT. 


NpopfomkuTenbHoe 
ObicTpoe MUTaHMe CUHUM 
CBeETOM 


NogknioveHue KCeTU 


MepneHHo muraeT 
KPaCHbIM CBeETOM 


He nogknioyeH K ceTu, 
aguratenb pabotaeT 
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OcHoBHble napameTpbl 


HavMeHoBaHnue ToBapa: Motop ana PynoHHbix LUTop 
jofenb npogykKta: SRSC-MO1 

HOMUHaNbHOe HanpsKeHNe: 220-230 B, ~50 Ty, 
HOmuUHalbHaa MOWHOCTE: 121 BT 

HOMMHaNbHbIlA TOK: 0,53 A 

CNONHMTeNnbHbIM CTaHAapT: Q/QLMLO16 

PaGouaa Temnepatypa: +10°C~+40°C 

Pa6bouaa BnaxKHOCTb: 10%~95% RH, 6e3 KOHAeHCayMU 
Aametp KaHana: 35 mm 

HOMUHaNbHbI KPyTALMi MOMeHT: 8 Hm 
HomvHanbHas YacToTa BpaueHua: 17 06/MuH 


Npotokon csa3u: Zigbee 

Pexkum paborei: S2 (kpaTKOBpeMeHHbIi/), 10 4 MUH. 
Pa6ouas yactota Zigbee: 2405-2480 My, 

OWHOCTb Nepegaun Zigbee: <13 abm 


IMeHTCKaA OHNaH-cryKOa: www.aqara.com/support 
Moura: support@aqgara.com 

Npoussog_uTenb: Lumi United Technology Co., Ltd. 

Agpec: Kuali, LISHbwK3Hb, p-H HaHblaHb, KUO pavoH 
aotoanb, npocnext JliocaHb, Jonuxa LIsMHbuy Bucgom, 8-1 
aTaxk 

CgenaHo B Kutae 
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NpeaynpexpeHua: 


1. NPEAYNPEKAEHME: BakHble wHCTpyKUMu no TexXHUKe 
6e30NacHOCTH. STU MHCTPYKUMM BarKHbI ANA 
6e30nacHocTu niogeit. CoxpaHuTe 3TM MHCTpyKuU. 

2. BHUMAHME: BarkHble UHCTpyKUM NO TeXHNKe 
6e30nacHoctTn. Co6mopalite Bce MHCTPYKUMN, 
NOCKONIbKy HENPAaBUbHaA YCTAHOBKa MO)KET NPUBECTU 
K C@Pbe3HbIM TpaBMaM. 

3. APEAYNPEKAEHME: 80 Bpema YUCTKM, TeXHu4eCcKOrO 
oOcrykuBaHua VM Npu 3aMeHe AeTanei NpuBog AOMKeH 
ObITb OTKMHOYEH OT UCTOYHUKa MUTaHUA. 

4. [laHHoe yCTPOMCTBO He JOMKHO UCNONb3OBaTbCA 
AeTbMu Mnague 8 net. 3TO He Urpywka, “ AeTUu He 
AOMKHbI Urpatb c ycTpolictBom. {eT He JOMKHbI 
BbIMOMHATb YUCTKY U TEXHMYeECKOe OOcnyKUBaHHe. 
AjaHHoe yCTPOMCTBO MOryT UCNONb30BaTb feTH B 
Bo3pacte 8 neT u CTapwe Mnu AULa C OTPAaHUYeHHbIMU 
BO3MO)KHOCTAMI, ECV OHM NPOWAV MHCTpyKTaxK NO 
6e30NacHOMy MCNOMb3OBaHUIO YCTPOMCTBa 
OCO3HAIOT BO3MO>KHbIE ONACHOCTU. 

5. He no3Bonslite feTAM Urpatb C HENOABMKHbIMU 
anemeHTamu ynpasnenna. fepxute nyt AY B 
HeEAOCTYNHOM Ana fete mecTe. 

6. Ecnu noBpexkAeH WHYp NUTAHMA, OH AOMKeH BbITb 
3aMeHEH NPOM3BO_MTENeM, ero CEPBUCHbIM areHTOM 
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10. 


11. 


12. 


13 


Vn AMuaMu C aHaNOrM4HON KBanudpuKalvel BO 
viz6@KaHMe ONacHOCTH. 


é WHyp NUTAHMA STOO NPUBOAA MOMKET 6bITb 3aMeHEH 


TONbKO Kabenem Toro Ke Tuna, NOCTABNACMbIM 
npovssoAuTenem npuBosa. 


i PerynspHo npoBepaiite YyCTaHOBKy Ha Hane 


Hec6asaHCUpOBaHHOCTH M MpM3HaKOB M3HOCA MI 
NOBPOXAEHUA NpyKUHHbIX NPOBOAOB UM KpeneHnin. He 
ucnosibayiite, ecnu TpebyeTca peMOHT WIN 
perynuposka. PeKomeHpyeTca NPOBepsATb NPOpyKT 
OAH pa3 B rog. 


. He aKcnyatupyiite ycrpoicreo, Kora no6nu3ocru 


NpoBogutca o6cAyKUBaHue, HANPUMep, MbITbE OKOH. 
OTKMONTe NPUBOg OT MCTOYHMKa NUTaHUA Mn 
BbIKMOYUITE ABTOMATUYeCKHe CpegcTBa ynpaBneHna, 
ecnv no6nvsoctu npoBo_uTca O6cnyKUBaHve, 
HaMPUMEp, MbITbe OKOH. 

Nepeg yctaHoBkoli npuBopa y6epute Bce HeHY)KHbIe 
WHYPbI M1 KOMNOHEHTEI M OTKMIOUNITE BCe 
obopygoBaHne, He Tpebyioujeeca AA paboTbl C 
nutaHvem. 

NpepycmMoTpUTe BO3MO)KHOCTb aBapUMHOrO 
OTKMOYeHUA NMTaHUs MOTOpa, HanpuMep, 
KOMMYTAaLIMI0 Yepes PO3eTKY Ha BbICOTe He bonee 1,8 mM. 


5 Npusog Npe@Hashayer ANA OTKPbIBAHMA U 


3aKPbIBAHUA MEXaHU3Ma PYNOHHbIX WTOP. 
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14. YpoBeHb Wyma npuBoga no wKane A paBeH un He 
npesbiwaer 70 AB (A), Hanpumep, no TexHuKe 3anucu 
LpA <70 gb (A). 


Npumeyanue 


HomuHanbHoe Bpema paboTbl 4 MU. 
MuHumanbiblit Avametp KaHana, HeOOxogumbIi Ana 
YCTaHOBKM Tpy6yaTbIx NpuBog_oB: 35 MM 


Vxcbopmauns 0 Mepax npv HevcnpaBHocTu 

o6opyfoBaHns B cnyyae ObHapyxkeHa HeNcnpaBHOCTU 

o6bopyAoBaHna: 

1. oTKnIOUNTe O60pygoBaHue OT SNeKTPUYeCKON CeTH; 

2. oO6paTuTeck B CEPBUCHbI YeHTP ANA NonyyeHns 

KOHCY/bTaLMU VN PeEMOHTa O6OpysoBaHua 

* O6opyfoBaHue He HykKgaeTCa B Nepuoguyeckom ObcnyKMBaHUY B 

TeyeHue cpoka cny6b! 


fjeknapauna 0 COOTBeETCTBUN HOPMaTMBHbIM 
C Tpe6oBaHuam EC 

Hactoaujuo [Lumi United Technology Co., Ltd.] sassnaer, 
4TO paguoTexHuyeckoe OGopyfoBaHue, [MoTop ana 
PyNOHHbIX Wop Aqara, SRSC-MO1] cooTBeTcTByeT 
AMpektuBe 2014/53/EU. Nondbii TexcT AeKnapay o 
COOTBETCTBMM HOPMaTMBHbIM Tpe6oBaHuaM EC foctyneH 
no cnegyowemy agpecy B VHTepHeTe: 
https://www.aqara.com/DoC/ 
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Aleknapauya 0 COOTBeETCTBUN HOpMaTUBHbIM 

Tpe6oBaHusm EC Undbopmauna 06 yTunu3ayuu 
mE NepepabotKe 0330 
Bce NpopykTbl, OTMeYeHHbIe 3TUM CUMBONOM, 
NpegctaBnstoT Cobo OTXOAbI 3NeKTPUYeCKOrO UU 
aneKTPOHHOro ObopysoBaHua (0330 cornacHo 
AvpektuBe 2012/19 / EU), KoTopbie Henb3A CMeUMBaTb C 
HECOPTUPOBaHHbIMM 6bITOBbIMU OTXO{aMU. BMeCcTo 3TOrO 
Bbl JOMKHbI 3aLMLjaTb 30POBbe YenoBeka 
oKpyKaroluyto cpegy, nepegaBas Bawe ucnonb30BaHHoe 
o6bopyAOBaHve B CneyManbHblii NyHKT Copa OTxXOf0B 
SNEKTPUYECKOFO MM SNeKTPOHHOrO O6OpyAOBaHna, 
Ha3HayaeMbii4 NPaBUTeN’CTBOM MM MECTHbIMM 
Bnactamu. MpaBisbHaa yTUAM3auMa U nepepabotka 
NOMOTYT NPeAOTBPaTMTb NOTeEHLMaNbHbIe HeraTVBHbIe 
NOCNeACTBUA AIA OKpyKarOLe Cpepb! U 3A0POBbA 
yenoBeka. NMooanylicta, CBAXKUTeCb C YCTAHOBLIMKOM Ml 
Me@CTHBIMM BAaCTAMM ANA NonyYeHMA HONONHUTeNbHON 
WHOpMalMu O MeCTONONOMKeHUN, a TaKKe 06 YCNOBUAX 


EAL 


pa6orbi Takux NyHKTOB C6opa. 
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